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Dawn Prestige

NUANCES
COLLECTION

avorio cotone canelle umbra

o
latte orzo castagna
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frumento panna patina brunello

Kork ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur sind eine nattirliche und attraktive Eigenschaft.
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amber fire cool crimson secrets
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ocean frost nightshade chestnut

MOTION PRESIDENT

motionn® 5 champagne peach

Kork ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur sind eine nattirliche und attraktive Eigenschaft.




PERSONALITY
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ocean frost nightshade chestnut

VINTAGE
COLLECTION

Eiche Hermitage 1-Stab Eiche Victorian 1-Stab Eiche Antique 1-Stab Eiche Cottage 1-Stab

www.realwood.eu

Eiche Royal 1-Stab Eiche Country 1-Stab

Kork ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur sind eine natiirliche und attraktive Eigenschatft.
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Mahagoni 1-Stab Mahagoni 2-Stab Mahagoni 3-Stab Kirsche 1-Stab
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Kirsche 3-Stab Eiche 1-Stab Eiche 2-Stab
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Eiche 3-Stab Buche 1-Stab Buche 3-Stab Ahom 1-Stab
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Ahomn 2-Stab Ahorn 3-Stab Amerikanische Walnuss 1-Stab Amerikanische Walnuss 2-Stab
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Amerikanische Walnuss 3-Stab

Unsere Holzfurniere sind Naturprodukte. Abweichungen in Farbe und Struktur sind natiirliche und attraktive Eigenschaften!




Product Selector

SERIES ]
Einsatzklasse (EN 685) 31 23 22 23:31 ‘ 23:31 31 31 31 31 31
Oberflachenbeschaffenheit | Xtreme WRT UV-versiegelt gedlt naturbelassen vorversiegelt naturbelassen vorversiegelt
Dicke (mm) 105 105 105 6 6 6 6 4 4 4
GréBe (mm) 905x295 905x295 905x295 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300
Abschragung ungefast ungefast ungefast gelast ungefast gefast ungefast ungefast gefast ungefast
ORIGINALS
Natural / Traditional 0801007 0801003 Q801005 ENO1005 DNO1006 DNO1005 RNO1008/NC74106 RV01011/VC74098
Harmony 0821005 0821003 EN11003 EN11004 DN11004 DN11003 RN11002/NA21060 RN11003/NA21061 RV11004/VA21021
Character 0822002
Shell 0824003 0824002
Rhapsody 0825005 DN12001 RN12002/NA25028 RV12004/VA25023
Symphony O830003
Country 0832004 EN02006 EN02005 RNO2004/NA32011 RV02009/VA32006
Accent 0841002 EN17002 EN17003 DN17003 DN17002 RN17001/NA41021 RV17001/VA41014
Dawn 0849003 EN13002 EN13001 DN13001 RN13001/NA49041 RN13002/NA49042 RV13004/VA49022
Prestige 0840001
IDENTITY
moonlight 1801002 1901002
timide 1802002 1902002
silver 1803002 1903002
champagne 1805002 1905002
eden 1806002 1906002
goldmine 1807002 1907002
spice 1808002 1908002
silent red 1809002 1909002
tea 1810002 1910002
amber fire 1813002 1913002
ool crimson 1814002 1914002
secrets 1819002 1919002
ocean frost 1820002 1920002
nightshade 1821002 1921002
chestnut 1832002
PERSONALITY
moonlight P801002 P901003
timide P802002 P902003
silver P803002 P903003
champagne P805002 P905003
eden P806002 P906003
goldmine P807002 P907003
spice P808002 P903003
silent red P809002 PO0S003
tea P810002 P910003
amber fire P813002 P913003
cool crimson P814002 P914003
secrets P819002 P919003
ocean frost P820002 P920003
nightshade P821002 P921003
chestut P832002
MOTION
motion 15 [ MBEs002
NUANCES
avorio N801001
cotone N802001
canelle N803001
umbra N804001
latte N812001
orzo N811001
mele N813001
castagna N814001
frumento N821001
panna N822001
patina N824001
brunello N823001
PRESIDENT
champagne F805001
peach F835001




WICCORK

Product Selector

WICWOOD

SERIES {%%gms} {%%gbhﬂ Bouson

Einsatzklasse (EN 685) 31 &3 33 33

Oberflachenbeschaffenheit Xireme WRT HPS - High HPS - High HPS - High
Performance Performance Performance
Surface Surface Surface

Dicke (mm) 12 12 12 32

GréBe (mm) 905x185 905x185 905x185 900x150

CLASSIC

COLLECTION

Mahagoni 1-Stab W301A02 W401002

Mahagoni 2-Stab WA451001

Mahagoni 3-Stab W351001

Kirsche 1-Stab We03001 W303001 W303A02 WA403002

Kirsche 2-Stab WA453002

Kirsche 3-Stab W353001 W353A02

Eiche 1-Stab W304001 W304A02 WA404002

Eiche 2-Stab WA454002

Eiche 3-Stab W354001 W354A02

Buche 1-Stab We05001 W305001 ‘W305A02 WA405002

Buche 3-Stab W355001 W3B5A02

Ahom 1-Stab We06001 W306001 W306A02 WA406002

Ahom 2-Stab WA456001

Ahom 3-Stab W356001 W356A02

Amerikanische Walnuss 1-Stab W614001 W314001 W414001

Amerikanische Walnuss 2-Stab W457001

Amerikanische Walnuss 3-Stab W357001 W357A02

VINTAGE

COLLECTION

Eiche Hermitage 1-Stab V604001

Eiche Victorian 1-Stab V623001

FEiche Antique 1-Stab V601001

Eiche Cottage 1-Stab V602001

Eiche Royal 1-Stab V606001

Eiche Country 1-Stab V603001

ERIES Acousticork
1000 NRT
33 33 33
HPS - High HPS - High HPS - High
Performance Performance Performance
Surface Surface Surface
12 12 32
9052295 9052295 600300
ungefast ungefast ungefast
Q101001 0201003
0121001 OI121A03 0221003
0222002
0124001 0224001
0125001 0225002
0230001
0232001
0141001 0241003
0249001
1101003 1201007
1102003 1102A02 1202007
1103003 1103A02 1203006
1105003 1105A02 1205007
1106002 1206005
1108003 1108A02 1208006
1110002 1210003
1114002 1214005
1119002 1119A02 1219004
1121003 1221007
P101003 P201005
P102003 P202004
P105003 P205004
P106002 P206004
NI121A02
N122A02
N124A02

N123A02
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WICANDERS bietet eine gro3e Bandbreite von FulBbodenbelagen
fur den Wohn- oder Objektbereich, die den Anforderungen
beider Finsatzbereiche gerecht werden. Ob schwimmend, leimlos
verlegt oder volllachig verklebt, die Bodenbelage von WICANDERS

lassen sich allesamt schnell und einfach verlegen und werden

mit einer Garantie von bis zu 25 Jahren gelie

fert. WICANDERS

bietet hnen eine umiassende Palette an Produkten und wird
dabei stets den hohen Anforderungen an Komfort, Design und

Qualitat gerecht, die WICANDERS zum fithrenden Unternehmen

tir Kork-Bodenbelage gemacht haben.
. i

WICANDERS’
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Spezifikationen

Verlegemethode

Schwimmend

Verklebung

Oberflichenbeschaffenheit

Lackiert

Xtreme WRT

HPS - High
Performance Surface

vorversiegelt

HPS - High
Performance Surface

Eigenschaften Norm Einheit Series 100 Series 100 Series 300 Series 1000 | Series 1000 | Series 3000 | Series 3000 Series 200 Series 2000 Series 4000
Acousticork Acousticork
Beanspruchungsklasse
| 0| ) D o
v = i A e —r— i i v
Wohnbereich EN635 Klasse 23 23 23 23 23 23 23 23 (a) () 23 23
B
Objekthereich EN685 Klasse 33 33 3 31(h) (g) 3 33
Allgemeine Eigenschaften
Abmessungen Eu 3%/ mm 905x295x10.5 | 905x295x10.5 | 905x185x12 | 905x295x12 | 905x295x12 | 905x185x12 | 905x185x12 |  600x300x6 600x300x3.2 | 900x150x3.2
Nutzschichtstirke EN 429 mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Attt s 660 760 790 825 825 790 790 >500 >800 5800
Masse je Flicheneinheit EN 430 g/m? 7000 8000 9500 9900 9900 9500 9500 3000 2700 2900
Sicherheitsmerkmale
Brandverhalten DIN 4102-1 | Klasse B2 B1 B1 B2 B1 B1
EN 13501-1 | Klasse Efl s1 (fls1 Efl s1 Bfl s1 Bfl s1 Bfl 51 Bfl s1 (fls1 (fls1 (fls1
Rutschhemmklasse DIN 51130 | Klasse R-10 R-10 R-10 R-10 R-10 R-10 R-10 R-10
Lusiitzliche Eigenschaften
Trittschalldimmung 150 140-8 | dB 18 16 15 18 20 18 19 2 9 16
Warmedurchlasswiderstand DIN 52612 | m2 K/W 10°C: 0.1386 10°C: 0.1099 10°C: 0.114 | 10°C: 0.1060 | 10°C: 0.099 10°C:0.097 10°C: 0.0393 10°C: 0.039
EN 12667 | m2K/W 0,104 0,102 0,108 0,114 0,102 0,097 0,098 0,073 0,027 0,024
Wiirmeleitfihigkeit EN 12667 | W/mK 0,099 0,105 0,113 0,106 0,119 0,124 0,122 0,084 0,117 0,133
Wirmeabstrahlung DIN 52614 | KJ/m? Wi: 23 Wi: 27 Wi: 34 W1: 40 Wi: 41 Wi: 33 Wi: 36 Wi: 48
W10: 96 W10: 111 W10: 114 W10: 137 W10: 169 W10: 136 W10: 184 W10: 253
Abriebwiderstand EN 660-1 mm Dickenverlust: Dickenverlust: | Dickenverlust: | Dickenverlust: | Dickenverlust: Dickenverlust: Dickenverlust:
0.87 0.050 0.026 0.047 0.003 0.058 0.048
EN 14354 | Anzahl der 8800 4000
Iyklen
Kratzfestigkeit EN 438 N 1,60 1,20 4 4 4 4 4 4
Stuhlrollentest EN 425 Wirkung (c) (c) (c) (c) (0) (c) (c) (c) (c)
Verschieben eines Mabelfufies | EN 424 Wirkung (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d)
Resteindruckverhalten EN 433 mm -0.28 -0,02 -0,05 -0.02 -0.22 -0.02 -0.10 -0.45 -0.02 -0.03
Begehaufladung EN 1815 Volt 1000 (antistatisch) 900 (anfistatisch) 500 (anfistatisch)
2400 3100 2100 1100 3200 ASF - Klasse 2 2300 ASF - Klasse 2 1500 ASF - Klasse 2
Elektrischer Widerstand EN 1081 Ohm Rv: 1.19x10" Rv: 1.19x10"
1x107 6x10" 210" 310" 210" 210" 1x10" 310" | |
Rh: 7.3x10 Rh: 7.3x10

(a) vorversiegelt Produkte - Ein Auftrag von mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 oder auftragen eines anderen Lacks, der von AMORIM gebilligt wurde, ist an Ort und Stelle erforderlich. ® (b) vorversiegelt Produkte - Ein Auftrag von
mindestens 1-2 Schichten W2000 oder auftragen eines anderen Lacks, der von AMORIM gebilligt wurde, ist an Ort und Stelle erforderlich ® (c) Keine Verdnderungen der Nutzschicht und keine Ablsung ® (d) Keine Beschiidigung der Nutzschicht
o (f) naturbelassene Produkte - Ein Auftrag von mindestens 3 Schichten W-700 der W-2000 oder eines anderen Lacks, der von AMORIM gebilligt wurde, ist an Ort und Stelle erforderlich ® (g) naturbelassene Produkte - Ein Auftrag von
mindestens 3 Schichten W-2000 oder eines anderen Lacks, der von AMORIM gebilligt wurde, ist an Ort und Stelle erforderlich

finderungen der technischen Daten vorbehalten
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FEDER SLKTRE c €
Acrodur® DE REFERENCIA

E h | *Z :* ESTRATEG‘CO Amorim Reveos?imentos, S.A.
cotechnology ok NACIONAL EN 14041:2004

by BASF UNIAO EUROPEIA PORTUGAL2007.2013 EN 14085:2003

AMORIM Deutschland GmbH & Co. KG

Berner Str. 55
27751 Delmenhorst
Tel: 04221 /59301

Fax: 04221 /593 77 50

AMORI M e-mail: germany.ar.de@amorim.com

www.wicanders.com




